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1. Prezentarea companiei Vodni Sklo 

Istoria companiei începe în anul 1844 – Brno sau 1905 – Neštemice. 
 

In anul 2008 SBU Silica Chemistry Group din TONASO pune bazele unei colaborări strânse 

cu van Baerle AG din Elveţia.  

 

Scopul principal al acestei colaborări este definirea unei strategii de marketing pentru livrări 

în Austria. In acest scop a fost înfiinţată vanBaerle VS, Ltd. cu sediul in Bratislava (SK) 

 

Unităţiile de productie au avut o dezvoltare complicată dealungul timpului: Škrobárna Brno, 

TONASO Neštemice, SILCHEM Neštemice, KOMA Neštemice, așa cum se vede în schema 

de mai jos. 
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Figura 1. Istoricul companiei Vodni Sklo a.s. 
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Profilul companiei 
 

Vodní sklo a.s. reprezintă în momentul de fata una dintre cele mai importante companii 

producătoare de silicaţi alcalini din Europa centrală. 

 

Obiectivul principal este acela de a produce, utilizând cele mai noi tehnologi şi cunoștințe, 

materiale de înaltă calitate. 

 

Produsele realizate de Vodní Sklo a.s. sunt utilizate în special în industria de turnatorie, în 

construcţii, la fabricarea hârtiei şi în industria chimică la producerea detergenţilor. 

 

Vodní sklo a.s. este parte a grupului TONASO, care are activităţi în domeniul preparatelor 

chimice speciale. 
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2. Cerinţele industriei de turnatorie pentru 

    materiale de formare  

Producătorii de piese turnate au ca obiectiv principal, în raport direct cu destinţia pieselor 

turnate şi cu dotarea tehnica existentă, utilizarea unor materiale de formare care trebuie sa 

îdeplineaca concomitent urmatoarele cerinţe: 

 

 Calitate bună a formelor şi ulterior a pieslor turnate 

 Costuri de producţie şi manopera reduse 

 Consumuri specifice reduse 

 Impact minim aspra mediului 

 Reciclarea produselor rezultate ca deşeuri 

 Costuri de aprovizionare acceptabile în raport cu costul total al pieselor turnate 
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3. Prezentarea produselor destinate industriei 

    de turnatorie 

 

Dilab®  –  liant pe baza de silicat de sodiu utilizatlat producerea de forme şi miezuri întărite 

cu CO2  sau cu auto întărire / procedeul silicat de sodiu – esteri.  
 

Densitate relativa (20°C): 1.400 – 1.560 kg/m³ 

Prag de coagulare: 3,0 – 7,0 Na2O 

 

 

Dorsil® V –  silicat de sodiu  universal destinat industriei de turnatorie pentru producerea de 

forme şi miezuri întărite cu CO2  sau cu auto întărire / procedeul silicat de sodiu – esteri.  

Liantul asigura rezistente mecanice ridicate si o dezbatere buna. 
 

Densitate relativa (20°C): 1.440 – 1.520 kg/m³ 

Prag de coagulare: 4,9 – 6,3 Na2O 
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Desil® S – liant utilizat la producerea de forme şi miezuri cu auto întărire / procedeul 

silicat de sodiu – esteri. 

Produsul asigura o buna plasticitate a amestecului de formare şi permite diminuarea 

cantității de liant fără sa afecteze rezistenţa mecanica a formelor sau a miezurilor. 
 

Densitate relativa (20°C): 1.400 – 1.470 kg/m³ 

Prag de coagulare: 3,0 – 7,0 Na2O 

 

Desil® J– liant universal utilizat la producerea de forme şi miezuri ontarite cu CO2 sau 

cu auto întărire / procedeul silicat de sodiu – esteri. 

Produsul asigura: plasticitate,  

                             rezistenţă mecanica bună, 

                             dezbatere uşoara, 

                             higroscopicitate redusa. 
 

Densitate relativa (20°C): 1.400 – 1.560 kg/m³ 

Prag de coagulare: 3,0 – 7,0 Na2O 
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Desil® JH – liant utilizat la producerea de forme şi prin procedeu Hot - Box.  

Produsul înlocuiește cu succes lianți organici uzuali pentru acest procedeu, 

asigurând caracteristici mecanice similare. 

  

Densitate relativa (20°C): 1.450 – 1.530 kg/m³ 

Prag de coagulare: 2,1 – 2,6 Na2O 

 

 

Sandsil®  - liant de turnătorie universal obţinut prin procedeul hidrotermal. 

 

 Densitate relativa (20°C): 1.328 – 1.520 kg/m³ 

Prag de coagulare: 3,0 – 7,0 Na2O 
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Silicat de sodiu 
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4. Prezentarea produselor de tip Desil®. 

 

 

Produsele de tip DESIL® sunt rezultatul cercetărilor companiei Vodni Sklo asupra dispersiei 

coloidale a silicaţilor alcalini. 

Vodni Sklo are o lunga tradiţie ca furnizor pentru industria de turnatorie într-una dintre cele mai 

importante zone industriale din Europa.  

Specialişti  de la Vodni Sklo au reușit să configureze structura coloidala a silicaţilor alcalini.  

Aceasta însemna determinarea parametrilor caracteristici, sistemului de dispersie coloidal, cum 

ar fi “pragul de coagulare”. 

 

Sisteme disperse coloidale.  

Un sistem dispers coloidal reprezintă un sistem termodinamic eterogen obţinut prin 

amestecarea două sau mai multe componente nemiscibile. 

Componentul aflat în cantitate mai mică, se numeşte dispersoid , iar cel aflat în cantitate mai 

mare, se numeşte mediu de dispersie. 

 

Dispersoidul este alcătuit din particule coloidale, numite „unităţi cinetice”, de dimensiuni mult 

mai mari decât cele ale mediului de dispersie. De aceea el constituie faza discontinuă , în timp 

ce mediul de dispersie reprezintă faza continuă a sistemului dispers.  
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O substanţă se află în stare coloidală dacă particulele componente au o dimensiune cuprinsă 

între 1nm şi 1μm. 

 Aceste dimensiuni se obţin fie prin unirea cu legături fizice sau chimice a speciilor moleculare 

(atomi, ioni, molecule), fie prin divizare a substanţei macroscopice. 
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Particulare elementare de silicat de sodiu recunoscute ca şi coloizi sunt micelele. 

Dimensiunea micelelor variază între 1 ÷ 500 nm şi diferă semnificativ în funcţie de compoziția 

soluţiei coloidale în sine şi condiţiile de preparare a acesteia. 

 

Nucleul acestor micele este formate de SiO4 (n-) a căror sarcină electrică negativă este 

compensata de cationii (+) alcalini, existenţi pe învelișul micelelor şi de molecule de apă 

polarizate. 

 

După deshidratarea unui astfel de coloid se formează diferite meta-forme de silicați alcalini 

polimerici. 
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Figure 2:  Micele de silicat de sodiu 
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Vodny Sklo, a dezvoltat un nou model al acestor micele prin încorporarea în structura 

clasică a silicaţilor alcalini a compusului AlO4. 

 

Prezenţa tertaoxidului de aluminiu în structura standard a silicaţilor alcalini, modifică 

comportamentul  silicatului de sodiu din punct de vedere al vitezei de întărire și al rezistenței 

mecanice a amestecului de formare liat cu acest produs. 

 

Un pas important realizat de ingineri de la Vodny Sklo a fost modificarea procesului la scara 

întregii producţii. 

 

Acum  este posibilă modificarea proprietăţilor silicaților alcalini în direcția în care pot concura 

cu lianţii organici folosiți în industria de turnatorie.  
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Proprietăţi 

Amestec de formare liat cu 

silicat de sodiu standard / 

Silbond®ST 01 

Amestec de formare liat cu 

silicat de sodium modificat / 

Desil® Al 

Caracteristici fizico chimice 

Na2O: 12,04% 

SiO2 : 28% 

Al: 0 % 

Modul: 2,4 

Densitate: 1.460 kg/m³ 

Na2O: 15,7% 

SiO2 : 25,66% 

Al: 0 % 

Modul: 1,64 

Densitate: 1.532 kg/m³ 

Adaos de liant (% din nisip) 3,0% 2,0% 

Întăritor Esteri lichizi Esteri lichizi 

Adaos de întăritor (% din nisip) 0,36 % 0,24 % 

Timp de prelucrabilitate < 30 minute < 60 minute 

Regenerare amestec uzat 
Dificil prin procedee 

mecanice 

Usor prin spalare cu apa 

rece 

Impact asupra mediului şi asupra 

sănătăţii personalului muncitor 
Nu are impact negativ  Nu are impact negativ  
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Exemplu 

 Consum de nisip: 100 t / zi. 

 Sistem de lianţi :  Convențional: silicat de sodiu standard. 

                                 Nou: DESIL® Al0.6. 

 Cerinţe: costuri reduse, 

    calitate superioară,     

    condiții de sănătate şi securitatea muncii 

                 impact redus asupra mediului 

Realizări majore :   costuri mai mici la formare, 

                                  timp de prelucrabilitate mai mare. 

Caracteristicile procesului de producţie cu DESIL® Al0.6: 
• durata de viață a amestecului creste de la 30 la 60 de minute 

• timp de întărire în proces 8 -10 ore 

• timp de întărire complectă : 24 ore 

• amestecul uzat se poarte regenera pe cale umedă, prin spălare cu  

  apă  rece. 

• apa rezultată are o alcalinitate acceptabilă pentru a fi deversată în 

sistemul de canalizare. 

 

 

ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. este una dintre cele mai moderne turnători din Europa, cu o tradiţie de 

cca 80 de ani în producţia de piese turnate din fontă şi fontă nodulară pentru industria 

constructoare de mașini. 
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Mulțumim pentru atenție! 
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