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  EVALUAREA SI CONTRACARAREA EFECTELOR EMISIILOR 

POLUANTE REZULTATE DIN TERMODISTRUCTIA 

MODELELOR DE POLISTIREN IN PROCESELE DE TURNARE 

 

 



Aplicarea  procedeuluio Lost-Form (turnarea cu modele din 
polistiren expandat) este tot mai agreiată în SUA, China, Rusia, 

Japonia, Germania, Italia, Franţa, Ucraina, dar şi în ţări ca Cehia, 
Slovenia, Croaţia, etc. 

 

Sustinerea tehnico-economică a aplicării procedeului este 
justificată prin: 

 ● superioritatea calităţii suprafeţelor, a preciziei 
dimensionale, a performanţelor fizico-mecanice, pe care le 
asigură semifabricatelor. 

  ●  efort investiţional redus de cca 2,5-5 ori faţă de 
procedeul classic.        
 ●  suprafeţe desfăşurate necesare, mult mai mici decât în 
tehnologiile  clasice.         
 ●  preţ de cost  redus cu până la 30% faţă de cel impus de 
turnarea la crud sau în coajă.       
 ● eliminarea gospodăriei de nisip, a SPAF, SPAM, IPN.
 ●  reducerea cheltuielilor de transport 

 ●  poluare redusă (f.puţin praf la descărcare piese turnate ;    
     emisii poluante gazoase, captabile prin depresurizarea 
     cutiilor de turnare). 



   COMPARAŢIE de COSTURI 
 costuri% 



VOLUME DE GAZE EMISE PRIN TERMODISTRUCŢIA 

MODELELOR DE POLISTIREN. 

  Exemplu valoric. 

Date de bazǎ în procesul de termodistrucţie   

 ●  Tipul aliajului turnat:     Fc , Fgn 

        ●  Cantitatea de aliaj turnat  orar :  

                                     Ma = 1500 Kg. 

 ●  Densitate fonta:       df =  7000kg/m3 

 ●  Densitate polistiren:  dp = 25kg/m3 

 ●  Raportul densitǎţilor:    

 fontǎ lichidǎ/ polistiren: ζ=7000/25 =280.   

 ● Consumul orar de polistiren va fi:  

    Mp = Maxdp ; df   = 1500x25:7000= 5,36 kg 







 



Aparatură pentru determinat compozitia emisiilor 

gazoase. 



 

Modalitǎţi de captare şi emisie în atmosferǎ 

    a produselor de termodistrucţie: 

A- Prin pompelele de vid şi tubulaturǎ adecvatǎ,  

     direct în atmosferǎ  

 B- Prin recipient de captare vidat, având dimensiune  

      determinatǎ.  

 C- Prin pompe de vid şi apoi prin hotǎ cu exhaustor   

   D-Prin pompelele de vid şi tubulaturǎ adecvatǎ, 

      direct în atmosferǎ, cu trecere printr-un echipament 

      special de ardere cataliticǎ.  
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