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1. Motivele implementării tehnologiilor curate în domeniul 
metalurgic 

- Majoritatea instalaţiilor metalurgice din Romănia au o dotare 
menită să asigure condiţii de protecţia mediului şi a muncii 
corespunzătoarea anilor 60; 

- Datorită spiritului de îmbogăţire rapidă a noilor patroni din 
domeniu au făcut ca o parte din achiziţiile recente de utilaje şi 
instalaţii să fie de second hand care sunt scoase din uz de 
către producătorii similari din vest datorită nerespectării 
condiţiilor de mediu impuse pe plan internaţional sau local cât 
şi a scăderii raportului producţie / consum de energie; 

- Creşterea excesivă a emisiilor poluante în atmosferă cu 
implicaţii majore în efecte precum: efectul de seră, 
distrugerea stratului de ozon, ploile acide, etc, cu efecte 
distructive asupra locuitorilor şi a mediului înconjurător 
specific planetei noastre. 



2. Echipamente specifice procesului de reţinere a emisiilor de noxe 

 

2.1. Cicloanele şi bateriile de cicloane 

 
Sunt utilaje bine cunoscute, care se folosesc independent în cazul 

reţinerilor de noxe prăfoase grosiere şi uscate. În cazul utilizării 
singulare, eficacitatea ciclonului este acceptabilă pentru 
granulaţii > 50 μm. 

Bateriile de cicloane ridică eficienţa reţinerilor începând de la 
granulaţii de 20 μm. În cazul în care aerul de transport conţine şi 
particule fine (< 14 μm), cicloanele trebuie să intre în combinaţie 
cu alte echipamente (aparate filtrante, şcrubere, etc.).  

Dimensionarea acestor echipamente ţine seama de următorii factori: 

- granulaţie particulelor; 

- % de praf în debitul de aer de transport; 

- pierderi de presiune locale şi pe traseu; 

- etc. 

OBSERVAŢIE: Aerul evacuat după reţinerea particulelor, nu poate fi reintrodus în 
incinta din care a fost aspirat. 

 



CICLONUL 

Principiul de funcţionare: 

 

Aerul încărcat cu particule intră în ciclon printr-un 

orificiu tangenţial. Prin centrifugare, particulele 

însoţitoare cad spre baza ciclonului, iar aerul 

purificat este evacuat în traseu ascendent prin 

ciclindrul ciclonului. 

 

Criterii de alegere a ciclonului: 

- densitatea particulei; 

- granulaţia particulei; 

- umiditatea particulei; 

- concentraţia particulelor. 





BATERII DE CICLOANE 















2.2. SECOFILTRELE 

 

 

 

Sunt desprăfuitoare în care aerul de 

transport pătrunde tangenţial în 

partea inferiaoră, deasupra 

colectorului conic, în care prin 

destindere şi centrifugare lasă să 

cadă particule grobe (> 50 μm). 

Particulele fine şi semifine (< 50 μm) 

sunt atrase în sacii filtranţi şi se 

depun pe pereţii interiori ai 

acestora, aerul absorbit de 

ventilatorul instalaţiei fiind atras 

prin ţesătură în incintă, din care 

ste redat curăţat, în atmosferă, 

sau chiar în hala din care a fost 

extras. 

 



Curăţirea de praf a sacilor se face prin 

scuturare, secvenţial, cu ajutorul unui 

echipament vibrant. 

Durata unui ciclu de scuturare este de 

aprox. 10-15 minute, timp în care 

ventilatorul de absorţie este oprit. 

Timpul de funcţionare între două scuturări, 

poate fi până la 4 ore, dar depinde de 

natura, concentraţia şi granulaţia 

prafului. Declanşarea scuturării poate fi 

comanfdată de un sistem electroniic 

informat de creşterea Δp pe traseul spre 

ventilator. 

Sistemul este recomandabil pentru 

desprăfuire la dezbătătoare cu 

funcţionare secvenţială. 

OBSERVAŢIE: permite reintroducerea 

aerului trecut prin sistem, în hala din 

care a fost aspirat. 

 







2.3. CICLOFILTRELE 

Se deosebesc de Secofiltrele, prin 
aceea că elementele de filtrare 
nu mai sunt saci în care se 
depun pulberile, ci cartuşe 
filtrante cu protecţie rigidă, 
care opresc pulberile plutitoare 
pe suprafaţa lor exteriaoră. 

 

 



Aerul încărcat cu pulberi, este aspirat în cartuşele filtrante, pqrticulele de praf fiind 

reinute pe peretii acestora.  

Scuturarea depunerilor de pe suprafeţele cartuşelor se realizează prin răbufniri de       

aer (impulsuri), declanşate secvenţial, într-o succesiune comandată de un sistem 

electro-pneumatic. Cartuşul filtrant dispune de o suprafaţă de filtrare de cca 6-8 ori mai 

mare decât cea a unui filtru-sac de acelaşi diametru, datorită faptului că este alcătuit 

din pliuri. Aceste utilaje se utilizează în cazul volumelor relativ mici (>10000 Nm 3/h) 

aer de transport vehiculat.  

Sunt recomandabile a fi utilizate la: bateriile de polizoare, polizoare pendulare, etc. 

OBSERVAŢIE: Permit reintroducrea aerului trecut prin sistem în hala din care a fost 

aspirat 





AVANTAJE 

- Permit reintroducrea aerului trecut prin sistem în hala din 

care a fost aspirat; 

- Realizează conservarea energiei, recuperarea căldurii, 

recondiţionarea aerului; 

- Prezintă un sistem automatic de curăţire a tuburilor 

filtrante cu ajutorul aerului comprimat; 

- Costuri reduse pentru întreţinere 



2.4. DECOFILTRE 



DECOFILTRE 
Sunt instalaţii de desprăfuire echipate cu saci 

similari cu cei de la secofiltre, cu deosebire că 

particulele de praf nu pătrund în interiorul 

sacilor ci se depun pe suprafaţa lor exterioară, 

scuturarea efectîndu-se nu prin vibrare cu 

orpirea aspiraţiei  de aer ci prin şocuri de aer 

comprimat întocmai ca la ciclofiltre. 

Aerul cu particule de praf, pătrunde în partea 

inferiaoră a incintei (trunchiul de piramidă), prin 

mai multe orificii prevăzute cu deflectoare care 

opresc particulele grobe. Particulele fine urcă 

în saci din care sunt scuturate secvenţial prin 

impulsuri de aer comprimat şi cad în colectorul 

inferior. 

AVANTAJE şi DEZAVANTAJE 

- Oferă o oarecare largheţe privitor la conţinutul 

de umiditate şi substanţe grase, pe care nu le 

admit cartuşele filtrante cu suprafaţă pliantă, 

dar datorită suprafeţelor mici de filtrare, 

volumul ocupat de instalaţie este relativ mare, 

ceia ce face ca utilizarea lor să se limiteze la 

debite aspirate < 2000 Nm3/h; 

- Permit reintroducerea aerului trecut prin 

sistem, în hala din care a fost aspirat. 

 



2.5. CARTFILTRE 

 

Se remarcă prin volumul redus 

ocupat de spaţiu, în raport cu 

debitul mare pe care îl pot aspira. 

Construcţia lor, în ceea ce priveşte 

montarea şi scuturarea  cartuşelor 

filtrante, este similară celei 

întâlnite la ciclofiltre, iar intrarea 

aerului încărcat cu praf în incinta 

lor, este identică celei pe care o 

regăsim la decofiltre. 

 

OBSERVAŢIE: Permit reintroducerea 

aerului trecut prin sistem în hala 

din care a fost aspirat. 

 

 

 



Construcţia lor, în ceea ce priveşte montarea şi scuturarea  cartuşelor 

filtrante, este similară celei întâlnite la ciclofiltre, iar intrarea aerului încărcat 

cu praf în incinta lor, este identică celei pe care o regăsim la decofiltre. 

 



Carfiltre industrial montate 



2.6. FILTRU PORTANT 

Se utilizează pentru o filtrare de capacitate 

mică şi mijlocie, pentru incinte de 

dimensiuni relativ reduse. 

 



 

    

 

VA MULTUMIM 
PENTRU 

RABDAREA DE A 
NE FI ASCULTAT. 


